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1 Vorwort

Diese Kundeninformation beschreibt die Menüstruktur der DSV 5445/5444 Lift Geräte mit ACP/DCP-Option, wie sie sich auf der jeweiligen Lift-Steuerung darstellt. Die Bedeutung der Parameter, Variablen, usw. mit Erklärungen und Einstellhinweisen finden Sie in der Bedienungsanleitung MULTIDRIVE VVVF DSV 5445/5444 LIFT.

2 Liftsteuerung: Newlift FST, Böhnke & Partner,  Kollmorgen

2.1 Bedienung der Newlift FST-2 zum Aufruf der ’DSV 544x - Menüstruktur’ 

· Taste E drücken

· mit Taste ( "Antrieb" auswählen

· mit Taste (DSV Menü aufrufen

Weitere Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung Newlift FST

2.1.1 Anschluss "FST2" an DSV5445/5444 (3-Draht)

	Newlift "FSTx"
	5----------------------5 (gnd)
	DSV
"XA"
	oberer Stecker der Optionskarte "DCP/ACP" im DSV5445
Den Schirm, wenn vorhanden, als Zugentlastung auf Gehäuse von Stecker "XA" auflegen
Das Kabel ist bei der Newlift - Steuerung beigelegt

	
	8//9------------------4 (B)
	
	

	
	4//7------------------1 (A)
	
	


2.1.2 Anschluss "FST2" an DSV5445/5444 (5-Draht)

	Newlift "FSTx"
	5----------------------5 (gnd)
	DSV
"XA"
	oberer Stecker der Optionskarte "DCP/ACP" im DSV5445
Den Schirm, wenn vorhanden, als Zugentlastung auf Gehäuse von Stecker "XA" auflegen

	
	8----------------------4 (B)
	
	

	
	9----------------------6 (B)
	
	

	
	4----------------------1 (A)
	
	

	
	7----------------------7 (A)
	
	


2.2 Bedienung der Böhnke & Partner bp 306 zum Aufruf der " DSV 544x -
       Menüstuktur"

· Service – Menü

· Diagnose auswählen

· Störung, Meldungen auswählen

· Meldungen auswählen

· mit Taste <CR> das FUC – Menü aufrufen

2.2.1 Anschluss "BP306" an DSV5445/5444 (3-Draht)

	Böhnke & Partner "BP30x"
	5--------grün--------5 (gnd)
	DSV
"XA"
	oberer Stecker der Optionskarte "DCP/ACP" im DSV5445
Den Schirm, wenn vorhanden, als Zugentlastung auf Gehäuse von Stecker "XA" auflegen
Das Kabel ist bei der Böhnke - Steuerung beigelegt

	
	6--------braun-------4 (B)
	
	

	
	7--------weiß--------1 (A)
	
	


2.3 Bedienung der Kollmorgen MPK zum Aufruf der " DSV 544x - Menüstuktur"

· Taste Ok

· Taste ( 3 mal betätigen






Anzeige " Einstellungen "

· Taste OK

· Taste ( 11 mal betätigen





Anzeige " Reglung "

· Taste OK











Anzeige " Fernparametrierung "

· Taste OK ruft das FUC Menü auf

	(
	Hinweis zur Tastenbezeichnung

Kollmorgen 
 Taste + 

entspricht rechte Taste 
FUC Dietz electronic GmbH
Kollmorgen
 Taste - 

entspricht linke Taste 

FUC Dietz electronic GmbH


2.3.1 Anschluss "MPK..." an DSV5445/5444 (3-Draht)

	Kollmorgen "MPK400"
	DS------grün--------5 (gnd)
88-------braun-------4 (B)
87-------weiß--------1 (A)
	DSV
"XA"
	oberer Stecker der Optionskarte "DCP/ACP" im DSV5445
Den Schirm, wenn vorhanden, als Zugentlastung auf Gehäuse von Stecker "XA" auflegen


Menüstruktur für FUC ACP_01 - ACP04

	Dietz- electronic
FUC DSV544x / MLx
	(
	Teste DPRAM
DSV 544x / MLx
	(  (
Automatischer Wechsel 


bei FU-Start 

	
	(
	

	
	Alles    OK
Einschaltbereit
	Fehlerzeile
Statusanzeige

	
	(
	Taste ( oder ( drücken

	((
	Benutzerpasswort
+xxxxxxxxxx
	Wenn Benutzerpasswort = 0,  wird die Abfrage übersprungen

	
	((
	Taste ( oder ( drücken

	
	Lese Daten
DSV 544x / MLx
	

	
	(
	

	
	Alles    OK
Einschaltbereit
	

	
	((
	Taste (oder ( kurz drücken

	
	Variablen
    verändern
	

	
	((
	

	
	Adresse
ändern    ansehen
	

	
	((
	

	
	Parameter
  verändern
	

	
	((
	

	
	Statusmeldungen
ansehen
	

	
	((
	

	
	Werte
speichern?
	

	
	((
	

	
	Betriebart
ändern
	

	
	((
	

	
	Informationen
ansehen
	

	
	((
	

	
	Fehlerspeicher
ansehen
	

	
	((
	

	
	Soll-/Istwerte
ansehen
	

	
	((
	


	
	((
	

	
	Benutzerpasswort
ändern
	

	
	((
	

	
	Sprache
auswählen
	

	
	((
	

	
	Alles    OK
Einschaltbereit
	Sprung zu " Alles OK  Einschaltbereit" siehe Seite oben vorher


2.4 Menüstruktur 2. Ebene "Variablen verändern"

	Variablen
    verändern
	(
(
	code         Lowword
B30           0
	(
(
	Sprung zur Variable
Sprung zurück

	
	((
	Taste (oder ( kurz drücken

	
	XXXX         XXXXXXX
YYY          YYYY
	Diverse Variablen, Bedeutung, Einstellung seihe DSV Anleitung

	
	((
	

	
	RHO-0
E6E          0  inkr
	

	
	((
	

	
	code         LowWord
B30           0
	Sprung nach oben 


2.5 Menüstruktur 2 Ebene "Adresse ändern   ansehen"

	Adresse
ändern    ansehen
	(
(
	Adresse:     0B30H
+00000 <cr>
	(
(
	Adressenauswahl
Sprung zurück


2.6 Menüstruktur 2. Ebene "Parameter verändern"

	Parameter
  verändern
	(
(
	Rotorfluss
F0:            400
	(
(
	Sprung zum Parameter
Sprung zurück

	
	((
	Taste (oder ( kurz drücken

	
	XXXX         XXXXXXX
YYY          YYYY
	Diverse Parameter, Bedeutung, Einstellung siehe DSV Anleitung

	
	((
	

	
	Rotorzeitkonstante
t:          275 ms
	

	
	((
	

	
	Rotorfluss
F0:            400
	Sprung nach oben 


2.7 Menüstruktur 2. Ebene "Statusmeldungen ansehen"

	Statusmeldungen
ansehen
	(
(
	Statusmeldungen
RS232          DSV544x
	(
(
	(ein) (V1) (an)
(Ve) (go) (lpos) ....

	
	((
	Taste (oder ( kurz drücken

	
	Statusmeldung
DCP/ACP/CANopen
	(
(
	 I  = ...........................
O = ...........................

	
	((
	

	
	Statusmeldung
DCP/ACP/CAN-Buff
	(
(
	SPS->FU[xx] = xxxx
FU->SPS[xx] = xxxx

	
	((
	

	Newlift Kennung
	Statusmeldung
I0 – I9  Telegramm
	(
(
	I0NL 0001270202DE
I0DE 02101610084D

	
	
	((

	
	
	
	I101 <ETX>
I1 <EXT>

	
	
	((

	
	
	
	I7 xxxxxx <EXT>
I7 xxxxxxxxxxx

	
	
	((

	
	
	
	I9 xxxxxx <EXT>
I9 <EXT>

	
	
	

	Böhnke + Partner 
Kennung
	
	(
(
	I0BP 0100020908DE
I0DE 02101610084D


	Kollmorgen Kennung
	
	(
(
	I0KM 0206190506DE
I0DE 02101610084D

	
	((
	

	
	Statusmeldungen
RS232:          DSV544x
	Sprung nach oben 


2.8 Menüstruktur 2. Ebene "Werte speichern"

	Werte
speichern
	(

	Bitte Warten
nicht abschalten
	(

	Bitte warten
Software – Reset


2.9 Menüstruktur 2. Ebene "Betriebsart ändern"

	Betriebsart
ändern
	(
(
	Betriebsart?
Experte Aufzug

	
	((
	

	
	Betriebsart?
Normal
	

	
	((
	

	
	Betriebsart?
Beringer
	

	
	((
	

	
	Betriebsart?
FOCUS_ML
	

	
	((
	

	
	Betriebsart?
Quick Aufzug
	

	
	((
	

	
	zurück zu 'Experte Aufzug' oben
	


2.10 Menüstruktur 2. Ebene "Informationen ansehen"

	Informationen
ansehen
	(
(
	DCP/ACP/CAN FUCT
Vx.xx   TT.MM.JJJJ

	
	((

	neu ab Version 1.6
	DCP/ACP/CAN FUCT
Checks=xxxxxxxxH

	
	((

	
	DCP/ACP/CAN FUCT
Protokolle = xx xxx

	
	((

	
	DSV544x  xxMHz
TUDXXXX    TT.MM.JJ

	
	((

	neu ab Version 1.6
	DSV544x xxMHz         TUDXXXX CS=xxxxH

	
	((

	
	DCP/ACP/CAN FUCT
Vx.xx   TT.MM.JJJJ


2.11 Menüstruktur 2. Ebene "Fehlerspeicher ansehen"

	Fehlerspeicher
ansehen
	(
(
	xxxx. Meldung
Betriebsbereit?
	(
(
	Betriebsbereit?
/BB /A9/ I OFF /ISP


2.12 Menüstruktur 2. Ebene "Benutzerpasswort ändern"

	Benutzerpasswort
ändern
	(
(
	Benutzerpasswort
+xxxxxxxxxx


2.13 Menüstruktur 2. Ebene "Soll- / Istwerte ansehen"

	Soll- / Istwerte
ansehen
	(
(
	vist= xxxxx mm/s
isqist= xxxxx (S)
	

	
	((
	

	
	nist= xxxxx inkr
isqmax= xxxxx (S)
	

	
	((
	

	
	Bremsweg= xxxxx mm
Restweg= xxxxx mm
	

	
	((
	

	
	SPS-Weg= xxxxxx mm
FU-Weg= xxxxxx mm 
	!
	zeigt gültige Werte erst nach 2 Fahrten an

	
	((
	

	
	Korrektur Treibscheibe
d = xxxx mm
	!
	zeigt gültige Werte erst nach 2 Fahrten an


2.14 Menüstruktur 2. Ebne "Sprache auswählen"

	Sprache
auswählen
	(
(
	deutsch

	
	((

	

	englisch

	
	((

	

	francais

	
	((

	

	italiano

	
	((

	

	portugues

	
	((

	

	deutsch
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